
Wie misst man eigentlich

Gemütlichkeit?

Elektronische Wärmezähler

Funktionsweise

Je nach Verrohrung Ihrer Heizanlage ist eine wohnungsgenaue 

Messung der Heizwärme auch über Wärmezähler möglich. 

Diese werden zur Messung der Gesamtwärmemenge einer 

Anlage herangezogen, um die Grundumlage aller Abnehmer zu 

ermitteln. 

Vorteile für Sie

Transparent:   intuitive Ablesung dank vereinfachter

 Anzeigenschleife

 Sicher: durch eine Geräteplombe mit Seriennummer

* Durch das kurze Drücken einer der beiden Gerätetasten wird die schnelle 

Anzeigenschleife aktiviert. Nach 10 Wiederholungen wechselt das Display automatisch 

wieder in den sogenannten Schlafmodus. Bei kombiniertem Wärme-/Kältezähler sind 

zusätzliche Anzeigeschritte möglich.

LCD-Anzeige beim Wärmezähler* 

(am Beispiel Q heat)

Displaytest: 

Alles an 0,5 Sek.

Aktueller Wert
5 Sek.

Stichtag
5 Sek.

Stichtagswert

5 Sek. pulsierend

Displaytest:

Alles aus 0,5 Sek. 1
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