
Funk-Wasserzähler

Funktionsweise

Wasserzähler erfassen Ihren Wasserverbrauch und können 

mittels eines Funkmoduls in ein Funksystem integriert 

werden. Je nach Auslegung des Rohrsystems kommen 

verschiedene Zählertypen zum Einsatz.

Vorteile für Sie

  Transparent: Mechanische Zähler zeigen den kumulierten 

Verbrauch in m3 über das manipulationssichere Rollen-

zählwerk an. Elektronische Zähler zeigen in automatischer 

Abfolge verschiedene Werte bequem auf dem Display an.

Komfortabel: keine Ablesetermine notwendig

LCD-Anzeige beim elektronischen Wasserzähler 

(am Beispiel Q water)

Damit kein Tropfen

unbemerkt bleibt.

Aktueller Wert* in m³
5 Sek. 

Displaytest: Alles an

0,5 Sek.

Displaytest: Alles aus

0,5 Sek.

Stichtagsdatum**

5 Sek.

Stichtagswert***

5 Sek.

Prüfzahl

2 Sek.

Funkmodus

2 Sek.
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Verbrauch zum letzten Stichtag***
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  *  Wasserzähler werden zum Stichtag nicht auf Null zurückgesetzt. 

Sie zeigen den Verbrauch seit Einbau des Messgerätes an.

 **  Ist der erste Stichtag noch nicht erreicht, erscheint „- - - - - -“ in der Anzeige.

***  Ist der erste Stichtag noch nicht erreicht, erscheint „0.000“ in der Anzeige.


